Batch Cooker

Ozellikleri:
1.100 — 11.000 kg/batch

e Isitmali gévde ve ana mil.

e Hizli pisirme igin tasarlanmis ylksek performansli ana mil.

e Son Uriin besin degerlerinde 1si etkisinden dolayi daha az
kayip.

e Borulamayi basitlestirici ve montaji kolaylastirici kuvvetli
sasi

e GOovde, gémlek ve ana mil tasarim ve Uretiminde
e TUV/PED/ISCIR/TSEN 303 Kodlu yapilandirma.
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Batch Cooker

PIPING

b /SUB*ASSEMBLY

48" MINIMUM
FOR STEAM PIPING

Modeller
Pisirici Yaklasik
Model | Kapasite | Giic | Agirlik | Uzunluk(A) | Yiikseklik(B) | Yiikseklik(C)
kg/batch kW Kg mm mm mm
1800 1100 11 4500 3600 1600 Var
3500 2200 22 8750 5700 1900 Var
5000 3500 37 11000 5700 2200 Var
7200 4600 55 19000 7600 2200 Var
8500 5500 55/75 | 22000 8500 2200 Var
10000 6300 75/90 | 28000 9000 2600 Var
12500 7800 110 32000 10500 2600 Var
16000 9700 132 37000 10500 2800 Var
18000 11000 132 40000 10500 3000 Var

Due to ongoing product improvements, data shown here is subject to change without notice.
Contact Mavitec B.V. for latest specifications.

MAVITEC

Galileistraat 32, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands
Tel.: +31 (0)72 574 59 88 - info@mavitec.com - www.mavitec.com

Maximize the value of your by-products! cxzwiesy
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